
 
 
 

MANUALE SIRENA 
  
 

LB-W03  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Collegare la sirena di allarme con il sistema del pannello di controllo 
 

1. Pannello di controllo non dispone di trasmettitore incorporato: collegare il 

trasmettitore nel pacchetto della sirena con il pannello di controllo. 

 

Metodo di impostazione: 
 

- Accendere la sirena e tenere premuto il pulsante di PAIR della sirena per circa 

3 secondi fino a che non si accendono le 8 luci LED e l’emissione del suono "di".  
- Impostare il pannello di controllo sirena impostazione di stato. Premere un 

tasto sui telecomandi. Questo renderà il trasmettitore invia il segnale wireless. 

La sirena emetterà un suono "di" dopo aver ricevuto questo segnale. Ciò 

significa che l’introduzione è stata completata. Se ci sono due suono "di", 

significa che la sirena è stata impostata in precedenza. (È anche possibile 

controllare il manuale del pannello di controllo per i dettagli.)  
2. Pannello di controllo è dotato di trasmettitore: non ha bisogno di collegare un 

trasmettitore esterno  
Metodo di impostazione:  
- Accendere la sirena e tenere premuto il pulsante di PAIR della sirena per circa 

3 secondi fino a che non si accendono le 8 luci LED e l’emissione del suono "di".  
- Controllare il manuale del pannello di controllo per la sirena senza fili per 

ricevere maggiori dettagli della connessione.  
Uscire dalle impostazioni: premere nuovamente il pulsante Pair per 3 secondi. 

8 LED lampeggerà una volta e la sirena fa un suono "di".  
Eliminare la sirena dal pannello di controllo: tenere premuto il tasto 

COPPIA, verrà emesso un segnale acustico; tenere premuto fino a sentire due 

segnali acustici. Dopo questa operazione, le informazioni di impostazione con 

pannello di controllo malata essere eliminato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Parametri tecnici 
 

Voltaggio: DC12V 
 

Corrente di funzionamento: 280mA 
 

Corrente statica: 14mA 
 

Frequenza di ricezione: 315/ 433MHz 

±0.5MHz 
 

Sensibilità di ricezione senza fili: 5mV/m 
 

Ricevere distanza: senza ostacoli 100m 
 

Anti-interferenza: 1V/m (Raggio: 
 

20MHz~1KMHz) 
 

Volume: 100dB±3dB 
 

Temperatura di esercizio: 0~40°C 
 

Umidità relativa: 90% (senza nebbia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importata da 
Saisystem 
Via torino 46/C  
10040 – Druento (TO)  

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


