
Balun Rapido AHD-CVI-TVI

Descrizione

Coppia Balun SY-D500C

Convertitore passivo con morsettiera per cablaggio telecamere con cavo
twistato (Video Balun) Convertitore per il trasporto del segnale video su cavo
twistato. Serve un modulo da ogni capo del cavo. 

Non necessitano cacciaviti

 

Non richiede alimentazione.

Il prezzo comprende 2 balun

 

Portata:

 

CVI 720P: 450m
CVI 1080P: 250m
TVI 720P e 1080P: 250m
AHD 720P: 320m
AHD 1080P: 250m
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Caratteristiche:

 

Risposta frequenza 8Mhz
Attenuazione: 0.5dB
CMRR: 60dB
Connettore BNC Maschio
Impedenza: BNC 75 Ohms, Terminale: 100 ohms
Temperatura di lavoro: -10° / +70°
Umidita’: 0-95%
Materiale: ABS
Dimensioni: 39mm x 16mm x 19mm
Peso: 46g alla coppia

SAISYSTEM
www.saisystem.it - Numero Verde 800.039.755

www.saisystem.it

Page 2
SAISYSTEM - Via Torino 46/C - 10040 - Druento (TO) - Tel. 011.994.15.40



 

 

SAISYSTEM
www.saisystem.it - Numero Verde 800.039.755

www.saisystem.it

Page 3
SAISYSTEM - Via Torino 46/C - 10040 - Druento (TO) - Tel. 011.994.15.40


