
Termovalvola per termosifoni con gestione remota App tuya
smart

Descrizione

Termovalvola per termosifoni con gestione
remota App tuya smart

1. Caratteristiche del prodotto:
Termostato attuatore per Termosifoni con Tuya ZigBee:
Con display digitale LCD, Alimentato a batterie AA,

2. Programmabile con selezione della programmazione settimanale:
Supporta la configurazione manuale 5 + 2, 6 + 1 e il programma settimanale di 7 giorni con 6
periodi di programmazione giornaliera
Fornire la massima comodità per le diverse situazioni e impostare un programma
personalizzato per la temperatura della casa.
Modalità vacanza, modalità automatica, modalità boost sono disponibili. Scegli la modalità
giorno lavorativo e giorno di riposo per soddisfare la tua mente.

3. Rilevamento finestra aperta:
Quando la temperatura ambiente scende improvvisamente alla soglia di temperatura, la -
valvola si chiuderà per 15 minuti.
Dopodiché, se la temperatura ambiente è ancora inferiore alla temp. Soglia, manterrà questa
modalità.
Display digitale di facile lettura con temperatura in Celsius.

Caratteristiche:

Alimentazione:  2 batterie alcaline AA * 1.5V (non comprese)
Corrente massima: 90mA
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Temperatura ambiente di lavoro: -10 ~ 60 ° C
Precisione del display: 0,5 ?
Intervallo predefinito di regolazione della temperatura: 5 ~ 35 ° C
Sensore sonda: NTC (10k) 1%
Gamma di visualizzazione della temperatura: 1 ~ 70 ° C
Dimensioni filettatura: M30 x 1.5
Condizioni isolanti: ambiente normale
Dimensioni: 53 x 89,5 mm
Programma in esecuzione: impostato per 1 settimana come un ciclo
Percorso massimo: 4,5 mm

Nella confezione:

1 – Termovalvola per termosifoni
1 – Accessori per collegamento vari attacchi termosifone
1 – Manuale dell’utente
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